CC€2> Navod - cyklocomputer

» Obsah baleni: cyklocomputer véetné baterie (LR44), drzak k upevnéni na fiditka véetné senzoru na vidlici, magnet k upevnéni na drat kola, sada pfislusen-
stvi pro montaz.

* Popis funkci a podminky jsou uvedeny v tabulce. V horni ¢asti displeje se zobrazuje aktualni rychlost. Opakovanym stisknutim tlacitka MODE Ize ménit
ostatni udaje ve spodni ¢asti displeje. Pfi zapnuté funkci SCAN se zobrazované udaje méni automaticky. Funkce SCAN (symbol v levém hornim rohu) se
aktivuje tlacitkem MODE v rezimu hodin (symbol v pravém spodnim rohu). Opakovanym stisknutim MODE se funkce vypne.

Instalace, nastaveni, Gdrzba

* Senzor pfipevnéte na predni vidlici pomoci pfilozené pasky, pfipadné pouzijte gumovou podlozku (viz obrazek).

» Magnet pfipevnéte pomoci Sroubu na drat kola. Vzdalenost mezi senzorem a magnetem v misté snimani musi byt 1 — 3 mm (viz obrazek).

* Drzak jednotky pfipevnéte na fiditka moci Sroubku. Pfipadné pouzijte pfilozené gumové podlozky (viz obrazek). Jednotku zasurite do drzaku az do zacvak-
nuti. Pro vyjmuti stlacte packu smérem dold a jednotku vysurite. Kabel mezi drzakem a senzorem Ize pfipevnit pomoci pfilozenych pasek.

» Nastaveni velikosti a jednotek - nastavte velikost (primeér) kola v palcich (primér v cm/2,54 = pramér v palcich). Pokud znate obvod kola pouZijte porovna-
vaci tabulku. V rezimu ODO stisknéte tlacitko SET/RESET. Zaéne blikat prumér kola. Pomoci SET/RESET nastavte poZzadovanou hodnotu. Ve stejném
rezimu, po stisknuti MODE, mate moznost zvolit (pomoci SET/RESET) km/h nebo ml/h. Po zvoleni vy¢kejte 3-5 s na uloZeni zvolenych dat.

» Nastaveni hodin — v rezimu hodin stisknéte SET/RESET. Nastavte blikajici minuty pomoci SET/RESET a stisknéte MODE. Nastavte blikajici hodiny
pomoci SET/RESET a vyckejte 3-5 s na uloZeni zvolenych dat.

* Vlynulovani — kazdy udaj (kromé ODO a hodin) Ize pfi jeho zobrazeni vymazat stisknutim SET/RESET. Hodnotu ODO Ize vymazat pouze pfi vyméné baterie.

« Udrzba — jednotku ¢&istéte pouze vihkym kouskem latky. NepouZivejte rozpoustédia, lih nebo jiné chemické latky. Mohlo by dojit k pogkozeni displeje.

» Vyména baterie — pomoci mince nebo Sroubovaku uvolnéte kryt na spodni strané jednotky. VloZte novou baterii LR44 pfi dodrzeni stanovené polarity (viz
obrazek). Kryt pevné uzavrete.

Anleitung —cyklocomputer

* Lieferumfang: Fahrradcomputer mit Batterie (LR44), Lenkerhalterung inkl. Gabelsensor, Magnet zur Befestigung an einer Speiche, Montagematerial

* Beschreibung der Funktionen und Bedingungen sind in der Tabelle aufgelistet. In oberem Teil vom Display wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.
Durch Driicken der Taste MODE werden andere Funktionen in unterem Teil von Display gewahlt. Bei der Einschaltung der Funktion SCAN schaltet der
Fahrradcomputer automatisch zwischen der Anzeige aller Funktionen. SCAN-Modus (Symbol in der linken oberen Ecke) wird durch Driicken der Taste
MODE im Uhr-Modus (Symbol in der rechten unteren Ecke) eingeschaltet. Durch wiederholtes Driicken der Taste MODE wird SCAN-Modus ausgeschaltet.

Montage, Einstellung, Wartung

* Befestigen Sie den Sensor mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsbands an der Vorderrad-Gabel, gegeben falls benutzen Sie auch die Gummieinlege
(s. Abbildung).

« Befestigen Sie den Magneten mittels Befestigungsschraube an einer Speiche so, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet von 1 bis 3 mm betragt
(s. Abbildung).

+ Befestigen Sie die Halterung des Gerates mit Hilfe der beiliegenden Schraube an der Lenkstange, gegeben falls benutzen Sie auch die Gummieinlege (s.
Abbildung). Schieben Sie das Gerat auf den Halter bis er deutlich einrastet. Um ihn wieder abzunehmen, driicken Sie die Entriegelungstaste nach unten
und ziehen Sie das Gerat mit leichtem Druck ab. Das Sensorkabel kann mit Hilfe Kabelbinder am Rahmen befestigt werden.

* Einstellung der RadgroRe und Einheiten — Stellen Sie die RadgrofRe (Durchmesser) in Zoll (Durmesser in cm/2,54 = Durmesser in Zoll). Falls der Raddur-
chmesser bekannt ist, benutzen Sie die Vergleichstabelle. Im ODO-Modus driicken Sie die Taste SET/RESET. Nun Blinkt die Anzeige fiir den Raddur-
chmesser. Stellen Sie nun den Raddurchmesser mittels SET/RESET ein. Nach Driicken MODE in diesem Modus kénnen Sie (mit Hilfe SET/RESET) auch
km/h oder mi/h auswahlen. Nach der Einstellung warten Sie 3-5 s, um die durchgeflihrten Einstellungen zu speichern.

« Eistellung der Uhrzeit - Im Uhrzeit-Modus driicken Sie die Taste SET/RESET. Die Minuten der Uhrzeit beginnen nun, zu blinken. Stellen Sie die Minuten
mit der Taste SET/RESET ein und driicken Sie die Taste MODE. Die Stunden der Uhrzeit beginnen nun, zu blinken. Stellen Sie die Stunden mit der Taste
SET/RESET ein und warten Sie 3-5 s, um die durchgefiihrten Einstellungen zu speichern.

* Zurlicksetzen — alle Funktionen (aufer ODO und Uhrzeit) kdnnen bei der jeweiligen Anzeige durch SET/RESET geldscht werden. ODO-Werte kénnen nur
bei Batteriewechsel geléscht werden.

» Wartung — Fir eine Reinigung des Gerates verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, diese kénnen das
Display beschadigen.

* Batteriewechsel — mit einer Miinze oder mit einem Schraubenzieher 6ffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite. Legen Sie neue Batterie des
Typs LR44 polungsrichtig ein (s. Abbildung). Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und verriegeln Sie ihn.

CEND Instruction manual — cyclo computer

» Contents of packaging: cyclo computer including battery (LR44), bracket for handlebar with front fork sensor, magnet for mounting on spoke, accessory
set for mounting.

« For the functions and features see table. Current speed is indicated in top display line. Press MODE for moving other functions indicated in lower display
line. In SCAN mode other functions move automatically. SCAN mode (symbol in left top corner) is activated by MODE button in clock mode (symbol in right
lower corner). When press MODE again it will be switched-off.

Installation, setting, maintenance

» Mount sensor on front fork by tie attached. If necessary use rubber pad (see picture).

» Mount magnet on wheel spoke by screw. Distance between sensor and magnet in scan line must be 1 — 3 mm (see picture).

» Mount computer bracket on handlebar by screw. If necessary use rubber pad. Computer slide on the bracket until click. Press down the lever before
removing of the computer from bracket (see picture). Cable between sensor and bracket fix by tie attached.

* Clock and size setting — set wheel size (diameter) in inch (diameter in cm/2,54 = diameter in inch). When you know wheel circumference use comparative
table. When mode ODO is displayed press SET/RESET button. The wheel diameter will flash and you can set right size by SET/RESET button. In the same
mode after press MODE button you can choose km/h or mi/h by SET/RESET button pressing. After correct setting wait 3-5 s for data saving.

* Clock setting — press SET/RESET in clock mode. Set flashing minutes by SET/RESET button and press MODE button. Set flashing clock by SET/RESET
button and wait 3-5 s for data saving.

» Re-setting — each feature (instead of ODO and clock) is possible to reset by SET/RESET button while is displayed. ODO is possible to reset during battery
replacement only.

» Maintenance — for cleaning of computer use damp cloth only. Don’t use thinner, alcohol or other chemical cleaners as the display can be damaged.

+ Battery replacement — use coin or screwdriver and open cover at the bottom side. Put new battery LR44 and keep specified polarity (see picture). Close
bottom cover.
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Instrukcja — licznik rowerowy

» Zawartos¢: licznik rowerowy wraz z bateriami (LR44), uchwyt do przymocowania licznika na kierownicy, czujnik wraz z uchwytem na widetki, magnes na
szpryche, zestaw akcesoriow do montazu.

* Opis funkcji przedstawiony jest w tabelce. W gornej czesci wyswietlacza wskazywana jest zawsze aktualna predkos¢. Kazdorazowe naci$nigcie przycisku
MODE spowoduje zmiane rodzaju informacji wyswietlanych w dolnej czesci wyswietlacza. Przy wiaczonej funkcji SCAN wyswietlane informacje zmieniajg
sie automatycznie. Funkcje SCAN (symbol w lewym gérnym rogu) aktywuje sie poprzez nacisniecie MODE w trybie godzin (symbol w prawym dolnym rogu).
Ponowne przycisniecie MODE spowoduje wytaczenie funkcji SCAN.

Montaz, obstuga, konserwacja

» Zamontuj czujnik na przednim widelcu za pomocg dotgczonej opaski, ewentualnie uzyj gumowej podkfadki.

» Przymocuj magnes za pomocg $rubki do szprychy. Odlegto$¢ miedzy czujnikiem a magnesem w miejscu zaznaczonym na rysunku powinna wynosi¢
1-3 mm.

» Zamocuj uchwyt licznika na kierownicy za pomoca srubki. W razie koniecznosci uzyj gumowej podktadki. Licznik wsun do uchwytu az do “klikniecia”. Aby
wyjac¢ licznik, nacisnij w dot wystajacy element uchwytu (jak na obrazku) i wysun licznik. Kabel taczacy licznik z czujnikiem przymocuj za pomocga dotgczo-
nych opasek.

* Ustawienie wielkosci kota — ustaw wielko$¢ ($rednice) kota w calach ($rednica w cm/2,54 = Srednica w calach). Jesli znasz obwdd kota, poréwnaj z tabelka.
W trybie ODO nacis$nij SET/RESET. Wyswietlana srednica kota zacznie migaé. Za pomocg SET/RESET ustaw wtasciwg wartosc.

+ Ustawianie jednostki pomiaru - w trybie ODO po naci$nigciu MODE, ustaw za pomocg SET/RESET pomiar w km/h albo mi/h nastepnie zaczekaj 3-5 s na
zapisanie danych.

+ Ustawienie godziny — w trybie godzin naciénij SET/RESET. Ustaw migajacy wskaznik minut za pomoca SET/RESET i naci$nij MODE. Ustaw migajacy
wskaznik godzin za pomocg SET/RESET i zaczekaj 3-5 s na zapisanie danych.

» Zerowanie — kazde wskazanie (oprécz ODO i zegara) mozna podczas jego wyswietlania wyzerowaé poprzez nacisniecie SET/RESET. Wskazanie ODO
jest zerowane jedynie przy wymianie baterii.

» Konserwacja — czy$¢ za pomocg wilgotnej tkaniny. Nie uzywaj rozpuszczalnika, spirytusu ani chemikaliéw, poniewaz mogtyby uszkodzi¢ wyswietlacz.

* Wymiana baterii — za pomocg monety albo $rubokreta otwérz pokrywke w spodniej czesci licznika. Wi6z nowg baterie LR44 zgodnie z oznaczeniem
polaryzacji. Zamknij pokrywke.

KD Navod — cyklopogitac

» Obsah balenia: cyklopocita¢ vratane monoclanku (LR44), drziak na upevnenie na kormidlo vratane snimaca na vidlicu, magnet s upevnenim na Spic
kolesa, sada prislusenstva pre montaz.

* Popis funkcii a podmienky su uvedené v tabulke. V hornej €asti displeja sa zobrazuje aktualna rychlost. Opakovanym stlaéenim tlacidla MODE je mozné
menit ostatné udaje v spodnej Casti displeja. Pri zapnutej funkcii SCAN sa zobrazované udaje menia automaticky. Funkcia SCAN (symbol v favom hornom
rohu) sa aktivuje tlacidlom MODE v rezime hodin (symbol v pravom dolnom rohu). Opakovanym stlacenim tlacidla MODE sa funkcia vypne.

InStalacia, nastavenia, udrzba

» Snimag pripevnite na prednu vidlicu pomocou prilozenej pasky, pripadne pouzite gumovu podlozku (pozri obrazok).

» Magnet pripevnite pomocou skrutky na Spic kolesa. Vzdialenost medzi snimacom a magnetom v mieste snimania musi byt 1 — 3 mm (pozri obrazok).

* Drziak jednotky pripevnite na kormidlo pomocou skrutky. Pripadne pouzite prilozené gumové podlozky (pozri obrazok). Jednotku zasurite do drziaku, tak
aby ste poculi cvaknutie. Pre vybranie stlate packu smerom nadol a jednotku vysurite. Kabel medzi drZziakom a senzorom je mozné pripevnit pomocou
priloZzenych pasok.

 Nastavenie velkosti a jednotiek - nastavte velkost (priemer) kolesa v palcoch (priemer v cm/2,54 = priemer v palcoch). Ak poznate obvod kolesa pouzite
porovnavaciu tabulku. V rezime ODO stlacte tladidlo SET/RESET. Za¢ne blikat priemer kolesa. Pomocou SET/RESET nastavte pozadovanu hodnotu.

V rovnakom rezime, po stlaceni tlacidla MODE mate moznost zvolit (pomocou SET/RESET) km/h nebo ml/h. Po zadani pockajte 3-5 s na uloZenie nastave-
nych udajov.

+ Nastavenie hodin — v rezime hodin stlatte SET/RESET. Nastavte blikajuce minuty pomocou SET/RESET a potvrdte tlac¢idlom MODE. Nastavte blikajuce
hodiny pomocou SET/RESET a pockajte 3-5 s na ulozenie nastavenych udajov.

* Vlynulovanie — kazdy udaj (okrem ODO a hodin) je mozné pri jeho zobrazeni vymazat stlacéenim SET/RESET. Hodnotu ODO je mozné vymazat len pri
vymene batérie.

« Udrzba — jednotku gistite iba vihkou handri¢kou. NepouZivajte rozpustadia, lieh alebo iné chemické latky. Mohlo by sa poskodit’ displej.

* Vymena monoc¢lanku — pomocou mince nebo skrutkovaca uvolnite kryt na spodnej strane jednotky. VloZte novy monoclanok LR44 pri dodrzani uvedenej
polarity (pozri obrazok). Kryt pevne zatvorte.

Velikost kola/RadgréBe/Wheel size/ iar kota/Vel'kost' kolesa
Obvod/Umfang/Circumference/ Prﬂmér/purchmes;er/Diameter/ Obvod/Umfang/Circumference/ Prﬁmé[’/Durchmesser/Diameter/

bwod Srednica/Priemer Obwod Srednica/Priemer

(cm) (palcefinch/Zoll/cale) (cm) (palce/inch/Zoll/cale)

64 8 152 19

72 9 160 20

80 10 168 21

88 11 176 22

96 12 184 23

104 13 192 24

112 14 199 25

120 15 207 26

128 16 215 27

136 17 223 28

144 18 231 29
OkamZita rychlost/Geschwindigkeit/Current speed/Predkos¢/Aktudlna rychlost’ 0-99,9 km/h (62 mile/h)
Denni doba jizdy/Tagesfahrzeit/Trip riding time/Dzienny czas jazdy/Cas trvania jazdy ™ 0-9:59:59 h
Denni ujeta vzdalenost/Tageskilometer/Trip distance/Dystans dzienny/Dizka jazdy DST 0-999,99 km (mile)
Celkova ujetd vzdalenost/Gesamtkilometer/Total distance/Dystans catkowity/Celkové dizka jazd 0oDO 0-9999,9 km (mile)

Maximalni rychlost/Max. Geschwindigkeit/Maximum speed/Predko$¢ maksymalna/Maximalna rychlost’ MAX 99,9 km/h (62 mile/h)

Proimérnd rychlost/@-Geschwindigkeit/Average speed/Predkos¢ $rednia/Priemernd rychlost’ AVS 99,9 km/h (62 mile/h)

Hodiny/Uhrzeit/Clock/Godzina 12h (24 h)

Automatickd zména udaje/Automatischer Anzeigenwechsel/Scan/

Automatyczna zmiana wskazan/Automatickd zmena zobrazovania udajov SCAN

Auto start-stop

Velikost kola/RadgroBe/Wheel size/Rozmiar kota/Vel'kost' kolesa 5"- 31"

Pracovni teplota/Betriebstemperatur/Operation temperature/Temperatura pracy/Pracovna teplota 0 - 55°C




